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Преобразователи температуры
Тип TEMAX-3
4921220022C

 2 - проводной преобразователь для дистанционного контроля 2-х, 3-х или 4-х
температур

 Устройство защищено от влияния высокочастотных магнитных полей

 Индикация максимального значения выходного сигнала

 Конструкция со съемными электронными платами

 Степень защиты: IP65
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Поставляемые типы приборов

Тип TEMAX-3.2B TEMAX-3.3B TEMAX-3.4B

Кол-во и тип датчиков 2 датчика Pt100Ω 3 датчика Pt100Ω 4 датчика Pt100Ω

Введение
Преобразователь типа TEMAX-3 предназначен для контроля двух до четырех температур. Возможно обновление моделей
TEMAX-3.2 и TEMAX-3.3 в заводских условиях для их использования с тремя и четырьмя контрольными точками (т.е. их
реконструкция в модели TEMAX-3.3 и TEMAX-3.4, соответственно). Преобразователи температуры TEMAX-3 имеют марки-
ровку CE для применения в гражданских и коммерческих областях, в легкой промышленности и в производственных поме-
щениях.

Применение
Преобразователь TEMAX-3 осуществляет мониторинг сопротивления 2-х, 3-х или 4-х датчиков температуры типа Pt100Ω,
причем наибольшее значение температуры индицируется с помощью встроенного стрелочного прибора с углом отклонения
стрелки 240.

Принцип работы
Преобразователь TEMAX-3 представляет собой 2-проводное устройство с выходным сигналом 4 … 20мА.
Термин “2-проводное устройство” относится к выходному сигналу, так как питание к электронным блокам подается по тем
же двум проводам, по которым передается выходной сигнал, а не через дополнительные контакты для вспомогательного
источника питания (4-проводная схема). Поэтому TEMAX-3 можно располагать рядом с точками, требующих контроля тем-
пературы, а для питания электронных устройств и передачи выходного сигнала пользоваться только одной парой проводов.
Выходной ток устройства можно рассматривать, как состоящий из двух компонентов - постоянной части 4мА для усилителя
преобразователя и других устройств и переменной части 0 … 16мА, которая изменяется пропорционально измеренному
входному сигналу. Входной сигнал соответствует выходному току 4 … 20мА.

Рис. 1

Подключение индикаторов, самописцев, контроллеров и т.д. выполняется последовательно к выходу устройства и к блоку
питания, как показано на Рис. 1. Выходной ток устройства пропорционально к температуре и в заданных пределах не зави-
сит от напряжения питания, сопротивления соединительных проводов и величины нагрузки.
Значения температуры в 2-х, 3-х или 4-х точках измеряются с помощью датчиков Pt100Ω соединенных к устройству парой
соединительных проводов. Каждый датчик составляет часть отдельного моста Уитстона, диагональное напряжение которо-
го усиливается операционным усилителем. Выходные сигналы 2-х, 3-х или 4-х усилителей сравниваются между собой для
определения наибольшего из них. Максимальный сигнал управляет выходным усилителем, который преобразует выходной
сигнал в постоянный токовый выходной сигнал 4 … 20мА.

Выходной сигнал в состоянии неисправности
Если один из датчиков неисправен или имеет место обрыв соединительного проводника, на выходе TEMAX-3 будет присут-
ствовать значение тока выше 20мА (максимум 32мА).
В этом случае прибор не показывает температуру, что является явной индикацией неисправности.
Короткое замыкание одного из датчиков или соединительных проводов не влияет на работу остальных, но в этом случае не
происходит нормальное изменение выходного сигнала.
Следует, однако, заметить, что указанные неисправности не являются типичными. Датчики Pt100Ω очень надежны, и нару-
шение их нормального функционирования, как правило, связано с механическими повреждениями.
Неисправность из-за короткого замыкания можно обнаружить периодической проверкой устройства с помощью кнопок
управления. Показание стрелочного прибора, соответствующее неисправному датчику, будет меньше 0C.
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Монтаж
Для полного использования возможностей 2-проводной системы преобразователь должен располагаться по возможности
ближе к точкам замера, что обеспечивает следующие преимущества:

 Подавление шумов Высокий уровень сигнала; относительно низкая чувствительность к шумам и помехам.
 Простота монтажа Требуются только два провода для соединения преобразователя к панели управления.

Датчики Pt100Ω подключаются к блоку TEMAX-3 через 2-проводные соединительные разъемы. Собственное сопротивление
соединительных проводов оказывается последовательно подключенным к датчикам Pt100Ω. Пренебрежение этим сопро-
тивлением может привести к ошибкам измерения, поэтому TEMAX-3 калибруется с учетом фиксированного сопротивления
0,35 ом для каждого датчика.
Указанное значение сопротивления соответствует следующим данным для соединительных проводов:

2  15 м для сечения 1,5 мм2 или 2  10 м для сечения 1,0 мм2 и т.д.
С целью упрощения конструкции TEMAX-3 в ней не предусмотрены регулируемая компенсация сопротивления соедини-
тельных проводов и контрольные резисторы. Чтобы обеспечить высокую точность измерений рекомендуется подобрать
сопротивление проводов по возможности ближе к упомянутому значению 0,35 ом.
Отклонения от этого значения приводят к ошибке +1C на + 0,38 ом без повторной калибровки.

Конструкция
Преобразователь заключен в пластмассовый корпус (степень защиты IP65, с защитой от струй воды) с прозрачной крышкой
и четырьмя водонепроницаемыми кнопками управления.
Корпус снабжен пятью кабельными вводами типа PG9 и имеет внутренний контактный блок для соединения проводов сече-
нием до 4 мм2.
Все электронные схемы защищены от механических повреждений и пыли с помощью коробки из термопластического мате-
риала, в которой располагаются съемные платы, и металлической крышки.
Индикатором температуры служит встроенный стрелочный прибор с углом отклонения стрелки 240.

Электронные блоки
Преобразователь TEMAX-3 состоит из базовой платы и 4 – 6 съемных плат, каждая из которых калибруется по отдельности,
что облегчает техобслуживание и ремонт в случае неисправности.

 Усилители сигнала от датчиков Pt100Ω (2 – 4 платы)

 Усилитель напряжения питания и выходного сигнала (1 плата)

 Плата кнопок управления (1 плата).

Общие технические данные

Температура окружающего возду-
ха

-10 ... 55°C (номинал), - 25 ... 70°C (рабочая), - 40 ... 70°C (хранения).

Температурный дрейф Не более 0,2% на 10C

Испытательное напряжение 2000В - 50 Гц – 1 мин. между монтажной платой и входом/выходом

500В - 50 Гц – 1 мин. между внутренним экраном и входом/выходом

ВЧ электромагнитные поля Согласно требованиям МЭК 801-3 (27 … 1000 МГц, 10В на метр)

Климатическое исполнение Класс HSE, согласно DIN 40040

Помехоустойчивость (EMC) Согласно EN 50081-1/2 и EN 50082-1/2, SS436 1503 (PL4) и МЭК 255-22-1 (класс 3)

Степень защиты Корпус: IP65, согласно МЭК 529 и EN 60529

Материалы Корпус: поликарбонатное органическое стекло (светло-серое) с 5 кабельными вводами
типа PG9 и внутренним блоком контактных зажимов

Соединения Диаметр кабеля: 4 … 10 мм. Сечение проводов: не более 4,0 мм2. Дополнительные
зажимы для соединения экранных косичек входных и выходных кабелей.

Монтаж Монтаж на базовой плате. Позиционирование – согласно условиям эксплуатации, од-
нако рекомендуется вертикальное расположение для предотвращения проникновения
влаги и пыли через кабельные вводы.
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Технические данные

Измерительный диапазон 0 … 150C или 0 … 200C (другие диапазоны – по требованию заказчиков)

Датчик температуры Pt100Ω, 2-проводные

Компенсация сопротивления со-
единительных проводов

Фиксированная компенсация для сопротивления 0,35 ом, соответствующего паре мед-
ных проводов длиной 15 м и сечением 1,5 мм2 или длиной 10 м и сечением 1,0 мм2.

Сопротивление компенсации Отсутствует

Перегрузка (непрерывная) Не более 36В постоянного тока (относится к входам и выходам)

Выход Постоянный ток в диапазоне 4 … 20 мА. Значение температуры считываются по пока-
заниям встроенного стрелочного прибора

Максимальный выход Постоянный ток 32 мА в случае входного сигнала, выходящего за пределы диапазона
(обрыв провода или неисправность датчика)

Пульсации выходного сигнала Не более 0,5% от пика до пика (т.е. при Vs = 2Vpp) в диапазоне 10 … 400 Гц

Нелинейность выходного сигнала Не более 0,1%

Точность измерения Класс 1,0 (1%)  0,5C (10 … 15 … 30 … 55C), согласно МЭК 688 и EN 60688

Погрешность сличений 0,5C

Всп. источник питания (Vs) 13 … 36В (DC) при пульсациях 0,1 Vpp или 14 … 36В (DC) при пульсациях 2 Vpp

Макс. пульсации 5 Vpp

Выходная нагрузка (RL) Зависит от напряжения всп. источника питания Vs: (0,5 13) ( )
0,02

V VR
ом

 

Y YY

Влияние всп. источника питания Не более 0,1% при изменении 13 … 36В (DC) при макс. пульсациях 0,1 Vpp

Постоянная времени Прибл. 1,0 сек. при 100%-ном изменении входного сигнала и прибл. 2,5 сек. при вклю-
чении питания (для предельного отклонения 0,5%)

Габаритные размеры

Указать при оформлении заказа
Пример Тип Измерительный диапазон

TEMAX-3.3B 0 … 200C

Ввиду продолжающихся усовершенствований, данные по-
ставляемых изделий могут отличаться от описанных выше.


